Ellerbrock Erdbau und Fuhrbetrieb GmbH
Heinrich-Hertz-Strae 33
22941 Bargteheide

Werk: Vinzier

ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. M 001

RC-Misch 0/32 und 0/45 (iiber die charakterisierende Priifkérnung 0/22)
Sortennummer: -

Klassifizierung mineralic

.r Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

igenschaft der Grundwasserdeckschicht

aulerhalb von
Wasserschutzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

unglinstig glinstig glinstig
WSG Il A WSG Il B W
Lehs HSG Il HSG IV anebiet
vorranggebiete
g mm:%m_ Tehm, Tehm, Tehm,
Schluff, Schluff, . Schluff,
Sand Ton Sand Ton Sand Ton

Einbauweise

Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden

Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht

Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebunderner Deckschicht

Verfiillung von Baugruben unter gebundener Deckschicht

Verfiillung von Leitungsgrében unter gebundener Deckschicht

Asphalttragschicht (teilwasserdurchlassig) unter Pflasterdecken und Plattenbelégen, Tragschicht hydraulisch
gebunden (Dranbeton) unter Plflaster und Platten

Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchléssiger
Fugenabdichtung

Schottertragschicht (ToB) unter gebunderner Deckschicht

Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener
Deckschicht

Démme oder Walle gemaR Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfiillung von Bauwerken im
Boschungsbereich in analoger Bauweise

Démme oder Walle gemaR Bauweisen E nach MTSE

Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelégen

Deckschicht ohne Bindemittel®

13

ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfiillung von
Baugruben und Leitungsgréber unter Deckschicht ohne Bindemittel

14

Bauweisen wie 13 unter Plattenbeléagen

15

Bauweisen wie 13 unter Pflaster

16

Hinterfiillung von Bauwerken oder Béschungsbereich von Ddmmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie
Hinterfiillung analog zu Bauweise E des MTSE

Damme und Schutzwélle ohne Malnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht

® Nicht zugelassen auf Kinderspielfidchen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die Begriffsbestimmungen gemaR §2 Nr. 18, 19, 20 BBodSchV

M: Zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Drénschicht (Kapillarsperreneffekt)

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

Datum:

Ellerbrock Erdbau und Fuhrbetrieb GmbH



